FONDO BLANCO

Fondo para maderas
o Optimo poder de sellado

o Alta performance

Fondo Blanco es un fondo para madera, especialmente formulado para sellar los poros de la madera y uniformar
la absorcién y el color de la superficie en maderas nuevas, aumentando el cubritivo de la pintura de terminacion.

De facil aplicacién y rapido secado, forma una pelicula lisa y mate de excelente lijabilidad que asegura una base
ideal para la pintura determinacion.

Se aplica sobre madera cepillada, aglomerados, hardboard, etc. No se aconseja su uso sobre maderas duras
(lapacho, quebracho, curupay, etc.) dado que éstas pueden inhibir su secado.

Presentaciones

250ml, 1,4y 20
litros.

Terminacion

Maderas interiores Mate cubriente.

y exteriores.

Rendimiento

Secado al tacto:
4 horas.
Repintado: 12 a
16 horas. **

5 a8 m? por Una o dos.
litro y por

mano.*

Tasa de dilucion

Pincel o rodillo:
Maximo 10%.
Soplete: 20 a
25%.

Aplicacion
Pincel, rodillo
o soplete.

Dilucion y limpieza

Aguarras mineral.

* El rendimiento varia sensiblemente con la absorcién de la superficie.
** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.
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Fondo Blanco esta disponible en blanco y también pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone
(hasta 30 cm? por litro).

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparacién de la superficie y de otros factores como dilucién y
condiciones de aplicacion.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, éxido y grasitud.
Si existen bolsones de resina se deben remover lavando con aguarras mineral.

Si se desea mejorar la terminacién, se puede lijar la madera antes de comenzar a pintar, siempre en el sentido de
la venta de la madera.

APLICACION

Lijando la primera mano, se eliminan las fibras de madera levantadas por el cepillado o lijado.
En maderas muy absorbentes puede requerirse una segunda mano que se lijara con lija 220.

No dejar los fondos expuestos sin la pintura de terminacién correspondiente.

IMPORTANTE

e Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espatula de plastico o
madera con forma de regla.

e No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%.

e No se recomiendan agregados no mencionados especificamente por el fabricante.

e Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la informacién se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta
informacién como en otra literatura técnica o consulta especifica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones
de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicacién y uso de los productos es de la sola
responsabilidad del usuario. Para la aplicacién en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro
INCA de Atencién al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o via email a la direccién inca@akzonobel.com



